Pozarna zascita

Informacije
Tehnicne informacije o toplotni zas¢iti in zasciti pred udarnim zvokom se nahajajo na neposredni povezavi:
www.schoeck.si/download/gradbena-fizika
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Protipozarna izvedba na objektu

Protipozarna izvedba Schock Isokorb® v povezavi z jeklenimi konstrukcijami
Schack Isokorb® za prikljucevanje jeklenih konstrukcij na Zelezobetonske ali jeklene konstrukcije se naceloma dobavlja brez pozar-
ne zascite, ker protipozarne plosce, ki so Ze montirane na proizvodu, zmanjSujejo moznosti namestitve.
Protipozarno oblogo Schock Isokorb® je potrebno projektirati in vgraditi na objektu. Pri tem veljajo enaki protipozarni ukrepi, kot
so potrebni za vso nosilno konstrukcijo.
Pri zahtevah za poZarno zascito jeklene konstrukcije sta mozni dve izvedbeni razlicici:
Celotna konstrukcija se lahko na objektu oblozi s protipoZarnimi plos¢ami. Debelina protipozarnih plos¢ je odvisna od zahteva-
nega razreda poZarne odpornosti (glejte tabelo).
Oblogo iz plos¢ je potrebno polagati v izolacijski ravnini oziroma tako, da se obloga jeklene konstrukcije prekriva z oblogo
Schock Isokorb® za 30 mm.
Jekleno konstrukcijo je potrebno skupaj z zunaj lezecimi navojnimi palicami premazati s protipozarno prevleko. Schéck Iso-
korb® se na objektu dodatno oblozi s protipozarnimi plos¢ami ustrezne debeline.
Zahteve za protipozarni material:

toplotna prevodnost A 0,11 [W/mK]
specifitna toplota G 950 [J/kgK]
prostorninska masa p 450 [kg/m3]

Za dosego razreda pozarne odpornosti R po EC3-2-1 so potrebne naslednje debeline plosc t in globine vgrajevania t :

Protipozarna obloga na objektu [mm]
Razred pozarne zascite Debelina plosc t [mm] Globina vgrajevanja t; [mm]
R30 15 10
R60 20 15
R90 25 20
R120 30 25
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Protipoiarna izvedba Schock Isokorb® XT tip SKP, SQP na objektu
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SL. 1: Schock Isokorb® XT tip SKP: protipoZarna obloga na objektu za Iso-

korb® in jekleno konstrukcijo; prerez

SL. 2: Schick Isokorb® XT tip SKP: protipoZarna obloga na objektu za Iso-

korb® in jeklena konstrukcija s protipoZarno prevleko; prerez
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Sl. 3: Schock Isokorb® XT tip SQP: protipoZarna obloga na objektu za Iso-

korb® in jekleno konstrukcijo; prerez

Pozarna zascita

Sl 4: Schdck Isokorb® XT tip SQP: protipoZarna obloga na objektu za Iso-

korb® in jeklena konstrukcija s protipoZarno prevleko; prerez

0 izbrani konstrukciji se je potrebno dogovoriti z izvedencem pozarne zascite pri projektu.

Tl Schéck Isokorb® za jeklene in lesene konstrukcije/SI/2019.1/maj

13

vy

Pozarna zascita



vy

Pozarna zascita

Pozarna zascita

Protipozarna izvedba na objektu

Protipoiarna izvedba Schock Isokorb® T tip S na objektu
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SL. 5: PoZarna zascita Schock Isokorb® T tip S: protipoZarna obloga na objek-  SL. 6: PoZarna zascita Schéck Isokorb® T tip S: protipoZarna obloga na objek-
tu s poravnanimi celnimi ploscami; prerez tu z visje segajocimi Celnimi ploscami; prerez
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Sl. 7: Pozarna zascita Schéck Isokorb® T tip S: protipoZarna obloga na objek-
tu T tip S, jeklena konstrukcija s protipoZarno prevleko; prerez

Poiarna zascita
0 izbrani konstrukciji se je potrebno dogovoriti z izvedencem pozarne zascite pri projektu.
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